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ตัวเทียบ: 3M Temflex Plus, Yazaki ตัวเทียบ: Tesa 51006

ตัวเทียบ: 3M 2228ตัวเทียบ: 3M Super 33+

ตัวเทียบ: 3M 23

ตัวเทียบ: 3M 70 ตัวเทียบ: 3M 13

ตัวเทียบ: 3M 2229, Scotchfil

เทปสำหรับงานไฟฟ้าทั่วไป  ใช้ภายในอาคาร
เนื้อเทปไม่เป็นเชื้อไฟ  เนื้อกาวจะไม่เหนียวเยิ้ม
เทปทนแรงดันไฟได้  650 V. ทนร้อนได้ 80°C

เทปพันสายไฟ
#5813NR

เทปพันสายไฟ
#5818NR

เทปสำหรับงานไฟฟ้าทั่วไป  ใช้ภายในอาคาร
เนื้อเทปไม่เป็นเชื้อไฟ  เนื้อกาวจะไม่เหนียวเยิ้ม
เทปทนแรงดันไฟได้  650V. ทนร้อนได้ 105°C

เทปพันละลาย
#9976EPR

เทปยางซิลิคอน
#9805SR

SC EPR Tape
#9976SC

Butyl Mastic Tape
#9732BM

Rubber Mastic Tape
#9916RM

เทป  Fleece PET
#9830SAS

เป็นเทปฉนวนชนิดไม่มีกาวสำหรับพันสายไฟ
สามารถเป็นฉนวนของจุดต่อสายเคเบิ้ลได้ถึง
69,000V โวลต์ และทนอุณหภูมิได้ถึง 13°C

ผลิตจากซิลิโคนคุณภาพสูงใช้พันกันซึมปิดรอยรั่ว
แตก ร้าว เป็นฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันสูงทน
น้ำมัน ทนสารเคมี ทนอุณภูมิสูงได้มากถึง 180°C

เทปชนิดกึ่งตัวนำไฟฟ้า  เทปทำมาจาก EPR 
Rubber เป็นหลักเทปทำหน้าที่ลดความเข้มของ
สนามไฟฟ้า บริเวณรอบๆหัวต่อสายและขั้วสายแรงสูง

เป็นเทปที่เหนียว  ยืดหยุ่นและหลอมเป็นเนื้อเดียว
กันได้ ใช้พันเพื่อป้องกันความชื้นและเป็น
ฉนวน ได้ถึงระดับแรงดันไม่เกิน 1,000V.

เป็นเทปที่ใช้กันความชื้นและเป็นฉนวนได้ดี
ตัวเทปมีส่วนผสมทำมาจาก EPR และ Mastic เทป
สามารถหลอมเป็นเนื้อเดียวกันได้

เทปตัวนี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในห้องเครื่องยนต์
เพื่อป้องกันการขีดข่วน มีการป้องกันเสียงได้
สูง ทนอุณหภูมิได้ถึง 105°C


